
El FLIR DM64 es el único multímetro que necesitan los 

técnicos de climatización, ya que ofrece un conjunto 

de funciones sin igual y mediciones de alta calidad a 

un precio asequible. Este multímetro digital es fácil de 

usar y se ha creado para durar, ofreciendo estabilidad a 

largo plazo y una estructura robusta para su uso sobre el 

terreno. El DM64 es la opción ideal para profesionales 

que instalan, inspeccionan y mantienen sistemas de 

climatización.

www.flir.com/ProfessionalDMMs

M U LT Í M E T R O  D I G I T A L  C O N  T R M S 
P A R A  C L I M A T I Z A C I Ó N  C O N 
T E M P E R A T U R A

FLIR DM64
TM

INSPECCIONES RÁPIDAS 
Y EFICIENTES
Diseñado para hacer su trabajo más fácil

TODO LO QUE NECESITA EN 
UNA SOLA HERRAMIENTA
Su gran cantidad de funciones lo hacen ideal 
para los profesionales de la climatización

• Trabaje de forma rápida y cómoda gracias 
a su diseño fácil de usar, interfaz intuitiva 
y una ergonómica mejorada

• Identifique fácilmente desviaciones de 
las condiciones normales comparando las 
nuevas lecturas con datos almacenados.

• Navegue con facilidad por el sistema de  
menús en pantalla del medidor.

• Diagnostique sistemas complejos con capacidades 
de medición de alto y bajo voltaje.

•  Evalúe temperaturas de hasta 400 °C 
(752 °F) con el termopar tipo K.

• Pruebe sensores de llama con la 
función de microamperios.

• Identifique rápidamente y de forma 
precisa cables activos con la detección 
de voltaje por contacto de sonda. 

DURO, ESTABLE Y DE 
ALTA CALIDAD
Herramienta todo en uno construida para durar

•  Cambie las pilas fácilmente en el 
compartimento de pilas “sin herramientas”.

• Duradero y aprueba de caídas, con 
clasificación IP40 de protección ambiental.

• Clasificación de seguridad CAT 
IV-300V, CAT III-600V. 

• Confíe en la protección de la garantía 
limitada de por vida de FLIR.
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Información general

Apagado automático Sí

Capacitancia 2 Pilas AAA

Prueba de diodo  2 metros

Clasificación IP IP40

Clasificación de categoría CAT IV-300V, CAT III-600V

Tamaño (L. x An. x Al.) 161 × 80 × 50 mm (6,3 × 3,2 × 2,0 in.)

Peso 334 g (11,8 oz)

Garantía  Garantía limitada de por vida

Contenido de la caja

Multímetro DM64, 2 pilas AAA alcalinas, cables de prueba 
de silicona, termopar tipo K, estuche de transporte blando. 

Medición DM64

RMS real Sí

Alcance Precisión básica

Voltios CA/CC 600,0 V ±1 %/0,4%

Milivoltios CA/CC 600,0 mV ±1 %/0,4%

Voltios CA/CC 600,0 V RMS ±1 %

V LoZ CA/CC 600,0 V ±2,0 %

Amperios CA/CC 10,00 A ±1,5%/1,0%

Miliamperios CA/CC 600,00 mA ±1,0%/0,7 %

μAmperios CA/CC 6000 µA ±1,5%/1,0%

Resistencia 60,00 MΩ ±0,9 %

Capacitancia 2000 µF ±1,5 %

Prueba de diodos 3,000 V ±0,9 %

Frecuencímetro 5,00 kHz ±0,1 %

Temperatura, termopar tipo K De -20 a 752,0 °F 
De -4 a 752,0 °C

±1,0 %/±2 °F.
±1,0 %/±1 °C.

Mediciones adicionales

Comprobación de continuidad 30 Ω y 480 Ω

Frecuencia de medición  5 muestras por segundo

Mín./máx./media Sí

Modo relativo Sí

Modo LoZ Sí

Detección de voltaje sin 
contacto (VSC)

Sí

Retención de datos Sí


